LA PRESENTE INFORMACION SE GENERO EN EL ANO 2001 QUE FUE EL ANO EN
EL QUE SE DISENO LA LINEA UNIK. TUVO UNA REVISION EN EL ANO 2015 Y
AHORA SE ESTAN COMPACTANDO LOS 4 ARCHIVOS ANTERIORES EN UNO SOLO
PERO SIN ALTERAR CASI EL CONTENIDO PARA MANTENER LA INTEGRIDAD.

EN BASE A LO ANT ERIOR, PARTE DEL CONTENIDO PUEDE HABER VARIADO
PERO EL FUNCIONAMIENTO Y LAS PROPIEDADES DE LA LINEA UNIK SE HAN
LOGRADO MANTIENER POR MAS DE 20 ANOS SIN ALTERACION.
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ALADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE LA LINEA UNIK, UN COMPROMISO SE ESTABLECE : :
: POR PARTE DE &3S C.A.: DEMOSTRARLE QUE SUELECCION HA SIDO LA MAS :
ACERTADA LOGRAR UNATOTAL SATISFACCION DE SUS EXPECTATIVAS Y BRINDARLE
UN CONTINUO APOYO TECNICO Y PUBLICITARIO.

e ELEMENTOS BASICOS DEL SISTEMA: RECEPTORES: UNIK-R250 ( 250 USUARIOS )
TRANSMISORES: UNIK-R1000 ( 1000 USUARIOS )
UNIK-SAW2 (CON CRISTAL 433.92 Mhz / DOS CANALES) UNIK-R83/UNIK-R83MU ( 83 USUARIOS )

UNIK-TX2 (CON TRIMER / DOS CANALES)| TECLADO DE PROGRAMACION: UNIK-TEC1

UNIK-TX3 (CON TRIMER / TRES CANALES /DE LUJO)]  CABLE DE INTERCONEXION: UNIK-CONEC7

ETIQUETAS AUTO-ADHESIVAS DE NUMEROS DE USUARIOS, [OPCIONAL: UNIK-BLK (TRANSHISORBLOQUEADOR EXCLUSNO] )

e CONEXIONES INICIALES:

@Conecte la alimentacion de 12 a 18 Vac o Vdc /
100 mA en la regleta azul indicada con "-+",
en el receptor UNIK-R250.

@Interconecte el receptor y el teclado UNIK-TEC1, |
mediante el cable de conexion UNIK-CONEC7, |
teniendo la precaucién de que en el receptor |4
se conecte con el logotipo (CODIPLUG) hacia | 3
arriba y en el teclado con el conector de forma PU/%
horizontal y el cable negro a la derecha (ver figura). [S4
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@Conecte los 2 canales de salida en las regletas
indicadas como "RELE". La més cercana al
"-+" es el canal principal y esta siempre asociado al pulsador AMARILLO ( UNIK-SAW2)
0 al VERDE (UNIK-TX2). La regleta independiente es el canal secundarioy esta asociada
a los pulsadores NEGROS.

¢ INSERCION INICIAL DE LOS TRANSMISORES:

-Confirme que el display indica la posicién "A001".

-Presione una sola vez la tecla de insertar (superior izquierda).

-Active consecutivamente los transmisores y confirme que el display va incrementando
(no importa cual pulsador use para insertar cada transmisor).

-Al terminar, vuelva a presionar los transmisores insertados para confirmar la correcta insercion
mediante la lectura de la posicion en la memoria y simultaneamente pegue las etiquetas
autoadhesivas de numero de usuario al dorso de los transmisores.

e DOCUMENTACION INICIAL NECESARIA PARA LA OPERACION DEL SISTEMA:

-FUNCIONES DEL TECLADO UNIK-TEC1.
-UNIK: PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
-ACCESORIOS: TRANSMISOR BLOQUEADOR EXCLUSIVO UNIK-BLK (OPCIONAL).
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